
CENTRÍFUGAS FLOTTWEG
para la separación altamente eficiente 

de vinaza en la producción de bioetanol
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ETANOL
El combustible ecológico

Desde hace muchos años, el etanol se produce proveniente de diferen-
tes biomasas. El incremento de la demanda en la utilización de etanol
se produce debido al deseo de reducir la dependencia del uso de com-
bustibles fósiles y la emisión de gases de efecto de invernadero. En
todos los países industrializados se realizan esfuerzos a fin de introducir
el uso de etanol como combustible o aditivo para los combustibles.

La producción eficiente de etanol resulta ser de esencial importancia.
Se utiliza biotecnología de avanzada a fin de optimizar los rendimientos
tanto en los procesos de hidrólisis como de fermentación. Luego de
realizar la destilación, la vinaza es separada en una torta de sólidos y
es clarificada utilizando centrífugas decantadoras. Posteriormente la
vinaza clarificada es concentrada en sirope en una etapa de evapora-
ción para finalmente ser mezclada con la torta de sólidos antes del se-
cado térmico. Esta torta de sólidos contiene azúcar no convertida,
proteínas y fibras y se utiliza como pienso.

Flottweg fabrica centrífugas decantadoras espe-
cialmente diseñadas para satisfacer las exigen-
cias de todo el proceso de deshidratación de la
industria del etanol. Estas centrífugas se llaman
Decanters Flottweg DDGS (distiller dried grains
solubles = granos de destilación con solubles).
Flottweg fabrica Decanters DDGS en tamaños
que pueden procesar cantidades asociadas con
5, 10, 15 y 20 MMg/año de producción de etanol.
Así, Flottweg ofrece al usuario la más alta selec-
ción disponible en lo que se refiere a tecnología
decantadora DDGS para la separación de 
vinaza.
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EL SEDICANTER® FLOTTWEG
Mayor recuperación de proteína y la más alta 
eficiencia de evaporación

En el proceso de la producción de etanol, se
puede instalar el Sedicanter® Flottweg después
del Decanter DDGS para la separación de las
partículas finas en el centrado del decanter 
(o vinaza clarificada). Estas partículas están
ricas en proteínas y por ello se incrementa su
valor cuando son utilizadas como pienso para
animales. Una segunda ventaja: Las partículas
finas que se encuentran en la vinaza clarificada
pueden causar suciedad en las evaporadoras
provocando que se produzca podredumbre en
las superficies de intercambio de calor. Si las 
partículas se separan con anticipación, se puede
reducir la podredumbre lo que resulta en 
intervalos más largos entre los ciclos de 
limpieza.

Ventajas para los clientes a simple vista

• Utilizando el Decanter Flottweg DDGS, se produce menor
consumo de energía para el secado y se reducen los cos-
tos de gas natural gracias a la avanzada deshidratación de
los sólidos húmedos obtenida.

• En comparación con las centrífugas decantadoras tradicio-
nales, los Decanters Flottweg DDGS necesitan menos ener-
gía y menos potencia instalada.

• Mayores rendimientos en la recuperación de proteína desde
la vinaza clarificada utilizando el Sedicanter® Flottweg

• Alta recuperación de sólidos gracias a la más alta eficiencia
durante la etapa de evaporación utilizando los Decanters
Flottweg DDGS y los Sedicanters®; debido a ello reducidos
costos de mantenimiento para la evaporadora



4

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
de los Decanters DDGS y Sedicanters® Flottweg

alimentación

descarga de sólidos descarga del líquido por gravedad
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Decanter Flottweg para la separación sólido-líquido con descarga por gravedad de la fase líquida (centrado)

SIMP DRIVE®

El Simp Drive® Flottweg facilita una regulación automática de la velo-
cidad diferencial en función del torque del tornillo sinfín. Es decir que
el decanter se adapta automáticamente a la carga variable lográndose
una óptima deshidratación de la torta y recuperación de sólidos. Nues-
tro Simp Drive® acciona directamente el tornillo, mientras los acciona-
mientos de otros productores de decanter usan el motor secundario
como freno generador. Este accionamiento directo nos permite utilizar
variadores de frecuencia estandardizados y motores más pequeños lo
que resulta en un ahorro de dinero para el usuario durante la instala-
ción y un consumo reducido de energía durante la vida útil del equipo.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN
El sistema de lubricación aire-aceite eficiente y compacto alimenta los
rodamientos siempre con la cantidad óptima de lubricante fresco y no
con aceite reciclado. De esto resulta una temperatura mínima en los
rodamientos incrementando así la vida útil de los rodamientos y un
consumo de energía mínimo – prácticamente sin mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN COMPACTA
Gracias a las dimensiones externas compactas, los Decanters Flottweg
no necesitan mucho espacio. Los Decanters Flottweg DDGS son fá-
cilmente accesibles para cualquier trabajo de mantenimiento.

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE FLOTTWEG
Todas las partes expuestas al desgaste están protegidas mediante una
colección de elementos antidesgaste aprobados que son diseñados
especialmente para maximizar la vida útil de la máquina y para mini-
mizar los costos de los repuestos y los tiempos de parada.
Estos elementos son revestimientos de carburo de tungsten por 
metalización, placas de carburo de tungsten, insertos de tungsten en
acero inoxidable, insertos de carburo de silicio y pasta cerámica.

Sistema de lubricación aire/aceite
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Simp Drive® Flottweg 
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Gastos optimizados
• Mínimo consumo de energía por el 

Simp Drive® Flottweg
• Mantenimiento fácil

Altas prestaciones en cuanto a la sequedad de la
torta y la claridad del concentrado
• Máquinas diseñadas en base a décadas de 

experiencia en la separación de la vinaza

Alta disponibilidad y fiabilidad
• Construcción robusta
• Suministro asegurado del aceite de lubricación 

gracias al sistema de lubricación aire/aceite
• Mínimos tiempos de parada para servicio y 

mantenimiento gracias al acceso fácil

Factores clave de éxito

EL SEDICANTER® FLOTTWEG
El Sedicanter® Flottweg es una centrífuga especialmente diseñada
para la separación de partículas muy finas. Una de las características
del Sedicanter® son las altas fuerzas centrífugas que facilitan la sepa-
ración de sólidos finos que sedimentan lentamente y que se llaman
productos blandos. El diseño único del tambor permite descargas fá-
ciles y constantes de los sólidos finos. Esto significa que una alta con-
centración de sólidos o variaciones ligeras en la alimentación no limitan
la prestación del Sedicanter®.

Esta máquina única se utiliza en varias plantas industriales para la 
producción de etanol ya desde hace muchos años.

alimentación

descarga de sólidos

descarga del líquido
por presión

IN
FO

RM
AC

IÓ
N 

TÉ
CN

IC
A

Sedicanter® Flottweg

Características especiales
del Sedicanter® Flottweg:

• Diseño único del tambor para obtener
una alta velocidad para separar 
partículas finas

• Descarga hidráulica de la torta para
transportar los sedimentos fluidos 
pastosos (proteína)

• Tecnología aprobada en muchas 
aplicaciones incluso en la clarificación
de vinaza

® Marca registrada en varios países



DATOS TÉCNICOS
de los Decanters Flottweg DDGS 
y de los Sedicanters® Flottweg
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* Valores orientativos
** La capacidad real depende de las características específicas del producto a tratar.

DATOS TÉCNICOS DE LOS DECANTERS FLOTTWEG DDGS
Modelo Z4E-4 Z5E-4 Z6E-4 Z73-4 Z8E-4

Diámetro del tambor 420 mm / 16.5” 530 mm / 21” 620 mm / 24.5” 730 mm / 28.5” 770 mm / 30”
Velocidad del tambor 4200 rpm 3500 rpm 3200 rpm 2750 rpm 2650 rpm

Fuerza centrífuga 4115 3610 3530 3080 3000
Materiales de construcción Todas las partes en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, por ejemplo AISI 316 y superior y Duplex
Dimensiones* (L x A x A) 3493 x 1000 x 1200 mm 4180 x 1560 x 1140 mm 4804 x 1440 x 1290 mm 4815 x 2350 x 1450 mm 6400 x 2000 x 1500 mm

137" x 40" x 47" 165" x 61" x 45" 189" x 57" x 51" 190” x 93” x 57” 252” x 80” x 59”
Peso bruto* 3000 kg 6200 kg 9230 kg 10 500 kg 15 000 kg

6615 lb 13 225 lb 20 350 lb 23 150 lb 33 000 lb
Potencia del motor 22 kW 55 kW 110 kW 150 kW 160 kW

Accionamiento del tambor 30 hp 75 hp 150 hp 200 hp 215 hp
Potencia del motor 4 kW 15 kW 22 kW 30 kW 55 kW

Accionamiento del tornillo sinfín 5 hp 20 hp 30 hp 40 hp 75 hp
Simp Drive® Flottweg
Capacidad máxima** 20 m³/h / 90 gpm 40 m³/h / 175 gpm 74 m³/h / 325 gpm 85 m³/h / 375 gpm 130 m³/h / 570 gpm

* Valores orientativos

DATOS TÉCNICOS DE LOS SEDICANTERS® FLOTTWEG
Modelo S3E-3 S4E-3 S6E-3

Diámetro del tambor 300 mm / 12" 470 mm / 18" 670 mm / 26"
Velocidad del tambor 7750 rpm 5000 rpm 3650 rpm
Velocidad diferencial 1.5 – 30 rpm 1.5 – 30 rpm 1.5 – 30 rpm

Materiales de construcción Todas las partes en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, por ejemplo AISI 316 y superior y Duplex
Dimensiones* (L x A x A) 2304 x 700 x 752 mm 3222 x 1000 x 1200 mm 4527 x 1705 x 1270 mm

91" x 28" x 30" 127" x 39" x 47" 178" x 67" x 50"
Peso bruto* 1210 kg / 2668 lb 3100 kg / 6834 lb 10 530 kg / 23 215 lb

Potencia del motor 15 kW / 20 hp 37 kW / 50 hp 75 kW / 100 hp
Accionamiento del tambor

Potencia del motor 4 kW 5.5 kW 15 kW
Accionamiento del tornillo sinfín 5 hp 7.5 hp 20 hp

Simp Drive® Flottweg
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LAS CENTRÍFUGAS FLOTTWEG DDGS
para la producción de bioetanol

Flottweg desarrolla y fabrica decanters desde hace más de 55 años y
es una empresa líder a nivel mundial en la fabricación y el diseño de
decanters. 

Los más prestigiosos productores de etanol en Europa, en los Estados
Unidos y en Asia emplean los Decanters Flottweg DDGS.

SERVICIO
El servicio de mantenimiento de Flottweg se encuentra a su disposición
las 24 horas al día para responder sus consultas sobre recambios y
brindarle servicio post venta. Contamos con un servicio especial de in-
tercambio para los tornillos sinfín.

CALIDAD “HECHO EN ALEMANIA”
Flottweg cuenta con la certificación ISO 9001 y fabrica sus productos
cumpliendo con los normas y estándares más actuales.

La Tecnología Centrífuga
Flottweg DDGS 

se utiliza para la separación de 
vinaza proveniente de:
• maíz
• mijo
• trigo/cebada
• arroz
• mandioca y otros
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Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
mail@flottweg.com
www.flottweg.com
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Flottweg Separation Technology –

Engineered For Your Success


