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КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Вода на земле циркулирует по замкнутому кругу. Общее количество воды на Земле 

составляет 1,4 миллиарда кубических километров, 96,5 % из которых – это морская 

вода в океанах. На долю пресной воды приходится всего 3,5 %. Тем не менее, 

более половины пресной воды – это ледники на полюсах и лед в зоне вечной 

мерзлоты.

Важность чистой воды как сырьевого материала постоянно возрастает. Поэтому 

значение надлежащей очистки коммунальных и промышленных сточных вод также 

постоянно растет.

Ключевой процесс очистки сточных вод заключается в эффективном разделении и 

максимально возможном механическом обезвоживании мелкодисперсного осадка. 

Экономичное и тщательное разделение такой твердой фракции имеет решающее 

значение для поддержания чистоты почв и водоемов, независимо от вида ее 

последующей обработки: утилизации на свалках, повторного использования  

в качестве удобрений или сжигания.

Чтобы сделать этот процесс более экономичным и эффективным, а также снизить 

расход электроэнергии, на станциях водоподготовки и канализационных очистных 

сооружениях применяются сверхсовременные технологии промышленных 

центрифуг.
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КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

«БОЛЬШАЯ ПЯТЕРКА» в обезвоживании осадка сточных вод

Чтобы подобрать оптимальное и, прежде всего, наиболее экономичное 

сепарационное оборудование для обезвоживания или сгущения осадка сточных 

вод, следует обязательно учесть все значимые параметры.

Пять наиболее важных параметров выглядят следующим образом:

∙∙ Содержание сухого вещества.

∙∙ Производительность.

∙∙ Расход полимеров.

∙∙ Энергопотребление.

∙∙ Обратное загрязнение в очищенной жидкости (эффективность сепарации).

Flottweg – ваш надежный партнер для оптимального подбора и определения 

размеров сепарационного оборудования. Множество заказчиков по всему миру, 

довольных качеством и работой декантеров Flottweg, ежедневно используют  

их на очистных сооружениях, обслуживающих населенные пункты с численностью 

населения от 5 000 до 10 000 000 жителей.

Оптимизируйте свой процесс! Дополнительную информацию можно  

найти на нашем сайте: www.flottweg.com/ru/
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ЭФФЕКТИВНО, ЭКОНОМНО, УДОБНО

Преимущества декантерной центрифуги – слагаемые вашего успеха

В последние десятилетия мы тщательно собирали и анализировали требования наших заказчиков и свой опыт.  

Мы хорошо понимаем, что важно для вас.

Руководствуясь этими знаниями, мы постоянно повышаем производительность своих центрифуг, не забывая  

об экономической эффективности при оптимизации процессов, используемых в конкретной отрасли, а также  

о соотношении цены и производительности выпускаемых нами машин. Кроме того, наша продукция обладает 

всеми преимуществами, характерными для центробежных центрифуг.

	 Герметичный
		
∙∙ Закрытая конструкция.

∙∙ �Прекрасная защита рабочей среды от неприятных  

запахов и аэрозольных взвесей осадков сточных вод.

		  Простой Интеллектуальный  		

∙∙ Мощный привод Flottweg Simp Drive®.

∙∙ �Экономичность, достигаемая благодаря 

интеллектуальному сочетанию ротора и приводов шнека; 

снижение потерь на переработку.

∙∙ �Выгрузка из машины может осуществляться во время ее 

остановки, так как шнек вращается независимо от ротора 

(нет необходимости в разборке компонентов системы, 

например, после отключения питания).

∙∙ �Разработано и изготовлено компанией Flottweg  

без использования деталей сторонних поставщиков, 

поэтому размеры компонентов оптимально подобраны  

и соответствуют машинe.

∙∙ �Удобство технического обслуживания и ремонта.

		  Простой Интеллектуальный Модульный Производительный

		  Экстра-сухое вещество
		
∙∙ �Корпус шнека состоит из двойного конуса  

и дискового затвора.

∙∙ Дополнительное сжатие твердой фракции.

∙∙ �В результате увеличивается содержание сухого 

вещества в утилизируемой твердой фракции.
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ЭФФЕКТИВНО, ЭКОНОМНО, УДОБНО

			   Автоматика – это хорошо!

∙∙ �Полностью автоматическая регулировка 

оборотов барабана и дифференцированного 

числа оборотов постоянно оптимизирует 

содержание сухого вещества в обезвоженной 

твердой фракции даже при изменяющихся 

условиях подачи.

∙∙ �Совместимость с требованиями «Индустрии 4.0» – 

все опции для удаленного мониторинга  

и техобслуживания доступны по запросу.

∙∙ �Опционально – автоматическое дозирование 

флокулянта с отслеживанием в режиме 

реального времени; дополнительное снижение 

расхода полимеров.

∙∙ �Индивидуальная интеграция системы 

управления центрифугой в основную систему 

управления с обеспечением максимальной 

эффективности и безопасности вашей системы.

			�   Дозирование полимерного 
флокулянта

∙∙ �Количество флокулянта, необходимого для 

обезвоживания и сгущения осадка, зависит  

в том числе и от конструкции машины.

∙∙ �Для достижения максимальной эффективности 

флокулянты следует добавлять вовремя  

и на нужный период.

∙∙ �Поэтому декантеры Flottweg OSE, HTS®  

и Xelletor оснащаются специальной 

смесительной трубой.

∙∙ �Это означает, что флокулянты добавляются 

непосредственно перед тем, как осадок 

попадает в зону сепарации.

			   Продуманное исполнение

∙∙ �Простота технического обслуживания на месте 

эксплуатации благодаря простой замене 

изнашиваемых деталей.

∙∙ �Быстрая сборка и разборка ротора и шнека 

помогает сократить расходы на техническое 

обслуживание и ремонт.

		  Защита от износа и материалы
		
∙∙ �Высокоэффективная защита от износа.

∙∙ Защита шнека твердосплавными плитками.

∙∙ �Защита всех загрузочных и разгрузочных 

отверстий закаленными твердосплавными 

отливками.

∙∙ �Все увлажняемые детали изготовлены из 

высококачественной нержавеющей стали.

		  Мастер экономии
		
∙∙ �Дополнительная рекуперация энергии 

благодаря системе Flottweg Recuvane®. 

∙∙ �Снижение энергопотребления вашего  

декантера до 30 %*.

∙∙ �Простота модернизации, малый срок 

окупаемости.

∙∙ �Существующие процессы разделения  

не изменяются.

* в зависимости от глубины пруда и характеристик осадка
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для сгущения осадка

В процессе обработки избыточный активный 

ил, образующийся на биологических стадиях 

очистки сточных вод, перед его подачей в 

метантенк сгущают с 1 % (или менее) до 5-8 % 

содержания сухого вещества. В результате 

количество ила уменьшается на 90-95 %.

Для этой цели был разработан и 

модернизируется по сей день декантер  

Flottweg OSE (OSE = оптимальное сгущение 

осадка). В настоящее время декантеры  

Flottweg OSE отличаются высокой 

производительностью, надежностью  

и экономичностью.

Последние исследования, учитывающие все 

существенные фиксированные затраты 

(капстроительство и персонал), а также 

переменные затраты (энергопотребление, 

вода, расход полимеров, а также стоимость 

запасных частей) показывают, что по 

сравнению с другим оборудованием для 

сгущения осадка у декантеров имеются 

значительные преимущества. Данные 

преимущества становятся существенными 

еще в большей степени, когда речь заходит  

о больших объемах и длительном сроке 

службы. Производительность декантеров 

Flottweg OSE составляет от 8 до 250 м3/ч.

Дополнительная информация предоставлена 

в нашей брошюре по декантерам OSE, 

которую можно загрузить с сайта  

www.flottweg.com/ru/

Преимущества в сравнении  
с другими технологиями сгущения

Наиболее важное

∙∙ �Возможность регулирования и контроля 

концентрации твердых частиц после сгущения.

∙∙ Оптимизация загрузки метантенка.

∙∙ Повышение выхода газа и скорости разложения.

Оптимизация эксплуатационных расходов благодаря

∙∙ �непрерывному и автоматическому режиму 

работы;

∙∙ низкому удельному энергопотреблению;

∙∙ �низкому расходу флокулянта или отсутствию 

необходимости в нем;

∙∙ легкой очистке путем промывки без демонтажа;

∙∙ высокоэффективной защите от износа;

∙∙ �замене изнашивающихся деталей и контролю 

безопасности на месте эксплуатации. 

Низкие затраты на материально-техническое 

снабжение благодаря

∙∙ �компактности конструкции, небольшой 

занимаемой площади и высокой 

производительности;

∙∙ �закрытой конструкции, предотвращающей 

выход запахов, т.е. отсутствию потребности  

в специальной системе вентиляции.

Многофункциональность

∙∙ �Декантеры Flottweg OSE также используются 

для обработки смешанных и сырых осадков.

ДЕКАНТЕРЫ  
FLOTTWEG OSE 
ДЕКАНТЕРЫ  
FLOTTWEG OSE 

Сточные воды

Первичная очистка Аэрация Вторичная очистка

Избыточный (удаляемый) ил  
(0,5...1,0 % СВ)

Сырой осадок



7

ДЕКАНТЕРЫ
FLOTTWEG HTS® 
И XELLETOR
для обезвоживания осадка

Независимо от того, будут ли осадки 

транспортироваться, использоваться  

в качестве удобрений, утилизироваться  

на полигонах или сжигаться после 

обезвоживания – наиболее важным 

фактором является максимальная степень 

обезвоживания.

Другим ключевым фактором является

экономическая эффективность,

зависящая от расхода флокулянта, воды, 

энергопотребления и стоимости запасных 

частей.

Уже с начала 70-х гг. ХХ века специалисты 

Flottweg учитывают все эти факторы, 

необходимые для достижения успеха. 

Результатом такого постоянного

развития стала разработка модельного  

ряда декантеров Flottweg HTS®  

для обезвоживания осадка 

производительностью от 5 до 180 м3/ч.

Компания Flottweg разработала уникальную 

концепцию центрифуги специально для 

высокоэффективного обезвоживания осадка 

сточных вод: серия Flottweg Xelletor 

сочетает в себе самые современные 

технологии нашей компании и ноу-хау  

в области обезвоживания осадков.

Дополнительную информацию о декантерах 

серий HTS® и Xelletor можно найти на нашем 

сайте: www.flottweg.com/ru/

ДЕКАНТЕРЫ
FLOTTWEG HTS® 
И XELLETOR

Преимущества заказчиков  
по сравнению с другими 
технологиями обезвоживания

Оптимальная производительность

∙∙ Минимальная влажность кека.

∙∙ Минимальное энергопотребление.

∙∙ Минимальный расход флокулянта.

Оптимизация эксплуатационных расходов благодаря

∙∙ �непрерывному и автоматическому  

режиму работы;

∙∙ �отсутствию необходимости промывки  

во время работы;

∙∙ высокоэффективной защите от износа;

∙∙ �замене на месте запасных и быстро 

изнашиваемых деталей, а также проверке 

безопасности эксплуатации;

∙∙ �отсутствию необходимости использования 

расходных материалов, таких как фильтры, 

фильтровальные ткани и т. д.

Гибкость

∙∙ �Декантеры Flottweg HTS® и Xelletor 

автоматически регулируются в процессе работы 

в зависимости от меняющихся параметров 

осадка на входе и условий эксплуатации при 

помощи PLС (программируемого контроллера) 

или дистанционного управления.
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Водоочистка

Брожение

Фильтрат Обезвоженный осадок 
(25...35 % СВ)

Избыточный (удаляемый) ил  
(0,5...1,0 % СВ)

Фильтрат

Сгущенный осадок  
(4...8 % СВ) Сброженный осадок 

(2...6 % СВ)
Декантер 

Flottweg OSE 

Декантер Flottweg HTS®  
или Flottweg Xelletor



8

ПРИНЦИП 
ДЕЙСТВИЯ 
ДЕКАНТЕРОВ 
FLOTTWEG

Декантер можно рассматривать как 

пруд-отстойник, вращающийся вокруг 

оси. В пруду частицы твердого 

вещества, более тяжелые чем жидкость, 

опускаются под действием силы тяжести 

на дно, образуя там осадок.  

Во вращающемся барабане центрифуги 

частицы твердого вещества, имеющие 

больший удельный вес, чем жидкость, 

движутся под действием центробежной 

силы в сторону стенки барабана  

и образуют там слой осадка. 

Так как центробежная сила в декантере 

приблизительно равна 3000 х g  

в отличие от 1 x g в гравитационном 

поле, отделение твердого вещества  

от жидкости происходит намного 

быстрее и эффективнее.

От пруда-отстойника  
к декантеру 

Пруд-отстойник 

производительностью 30 000 л/ч
30 м

100 м

10 м

30 м

100 м

10 м



9

Внутри барабана находится шнек для 

непрерывной выгрузки осадка, осаждающегося  

на внутренней стенке барабана.

Подающий шнек вращается с небольшой 

дифференциальной скоростью относительно 

барабана. Синхронно вращающийся редуктор 

создает данную дифференциальную скорость.

Твердая фаза из зоны 

разделения поступает

в конусную часть, также 

называемую сухой зоной,

и выходит через 

разгрузочные отверстия  

в конической части барабана.

Осадок подается в барабан через 

стационарную подводящую трубу. 

Из подводящей трубы осадок 

поступает через распределительные 

отверстия в корпусе шнека в зону 

разделения.

Жидкая фаза

движется в сторону

цилиндрического 

конца барабана и 

выходит самотеком 

через сливные 

отверстия.

В этой зоне осадок 

разделяется на 

твердую и жидкую 

фазы.

Барабан декантера имеет цилиндрическо-

коническую форму. Он вращается на высокой 

скорости и создает центробежную силу, 

необходимую для разделения осадка.
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ОБЗОР
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ОБЗОР

C2E/300 мм

C3E/370 мм

C4E/470 мм

C5E/570 мм

C7E/700 мм

C8E/770 мм

Z92/920 мм

МОДЕЛЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

Технические данные декантеров Flottweg OSE*

Тип C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 C8E-4 Z92-4

Материалы Все детали, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из высоколегированной стали,  
например, 1.4463 (дуплексной) и 1.4571 (AISI 316T).

Размеры (Д x Ш x В) 2700 x 840 x 800 mm 2980 x 940 x 890 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4070 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1390 mm 5910 x 2000 x 1470 mm 5910 x 2770 x 1730 mm

Общий вес 1400 кг 1765 кг 2760 кг 5030 кг 8200 кг 13070 кг 18000 кг 

Двигатель привода 
барабана

5.5 – 7.5 кВт 7.5 – 15 кВт 15 – 30 кВт 30 – 55 кВт 55 – 110 кВт 75 – 132 кВт 90 – 200кВт

Двигатель привода шнека 
Flottweg Simp Drive®

2.2 кВт 4 кВт 4 кВт 5.5 кВт 5.5 кВт 5.5 кВт 7.5 кВт

Производительность 8 – 15 м3/ч 15 – 30 м3/ч 30 – 60 м3/ч 45 – 90 м3/ч 70 – 140 м3/ч 100 – 200 м3/ч 120 – 250 м3/ч

* Указанные данные являются ориентировочными. Эффективная производительность зависит от состава конкретного перерабатываемого продукта.

Декантеры Flottweg серии OSE для сгущения осадка
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Технические данные декантеров Flottweg HTS®*

Тип C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 C8E-4 Z92-4

Материалы Все детали, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из высоколегированной стали,  
например, 1.4463 (дуплексной) и 1.4571 (AISI 316T).

Размеры (Д x Ш x В) 2700 x 840 x 800 мм 2980 x 940 x 890 мм 3520 x 1140 x 1030 мм 4070 x 1520 x 1210 мм 4800 x 1720 x 1390 мм 5910 x 2000 x 1470 мм 5910 x 2770 x 1730 мм

Общий вес 1400 кг 1765 кг 2760 кг 5030 кг 8200 кг 13070 кг 18000 кг 

Двигатель привода 
барабана

7.5 – 11 кВт 11 – 18.5 кВт 22 – 37 кВт 45 – 75 кВт 75 – 132 кВт 90 – 160 кВт 160 – 250 кВт

Двигатель привода шнека 
Flottweg Simp Drive®

3 кВт 4 – 5.5 кВт 7.5 – 11 кВт 15 кВт 30 кВт 30 – 45 кВт 30 – 55 кВт

Производительность 5 – 10 м3/ч 10 – 20 м3/ч 20 – 40 м3/ч 30 – 60 м3/ч 60 – 120 м3/ч 80 – 160 м3/ч 90 – 180 м3/ч

* Указанные данные являются ориентировочными. Эффективная производительность зависит от состава конкретного перерабатываемого продукта.

Технические данные декантеров Flottweg серии Xelletor*

Тип X4E-4 X5E-4 X7E-4

Материалы Все детали, соприкасающиеся с продуктом, изготовлены из высоколегированной стали,  
например, 1.4463 (дуплексной) и 1.4571 (AISI 316T).

Размеры (Д x Ш x В) 3520 x 1140 x 1030 мм 4070 x 1550 x 1210 мм 4800 x 1720 x 1390 мм

Общий вес 2760 кг 5030 кг 8200 кг

Двигатель привода 
барабана 22 – 30 кВт 45 – 75 кВт 75 – 110 кВт

Двигатель привода шнека 
Flottweg Simp Drive®

7.5 – 11 кВт 15 кВт 30 кВт

Производительность 20 – 50 м3/ч 30 – 70 м3/ч 60 – 140 м3/ч

* Указанные данные являются ориентировочными. Эффективная производительность зависит от состава конкретного перерабатываемого продукта.

Декантеры Flottweg серий HTS® и Xelletor для обезвоживания осадка

® 
 =

 з
ар

ег
ис

тр
ир

ов
ан

ны
й 

в 
ра

зл
ич

ны
х 

ст
ра

на
х

13



14

МОБИЛЬНОЕ ОБЕЗВО ЖИВАНИЕ ОСАДКА 
... в контейнере – подключение и обезвоживание

Для небольших очистных сооружений решающим фактором часто становятся капитальные 

затраты на обезвоживание и сгущение поступающего осадка. В стационарных системах 

обезвоживания могут потребоваться значительные затраты, например, на строительство 

нового здания или расширение существующих площадей. 

Этих расходов можно избежать, используя мобильные контейнерные системы  

для обезвоживания осадка. Поэтому контейнерные решения становятся практичной 

альтернативой стационарным системам обезвоживания или сгущения. Контейнер готов  

к использованию – просто подключите его и приступайте к работе.

Мобильные системы для обезвоживания или сгущения осадка можно устанавливать в расчете 

на длительную эксплуатацию или в качестве временного решения на срок в несколько недель 

или месяцев. Полностью мобильная эксплуатация также возможна в любое время.

Оптимизация для работы в условиях недостатка места

∙∙ �Все установленные детали системы рассчитаны на работу в ограниченном пространстве 

мобильного контейнера, например, система подачи флокулянта специальной конструкции  

или всасывающий насос со сменным статором. Не требуется разбирать трубопроводы  

для демонтажа сменного статора. Кроме того, для его демонтажа не требуется дополнительное 

пространство.

∙∙ �Благодаря большому радиусу поворота транспортировочного шнека достаточно легко 

заполнить две емкости, что позволяет выполнять обработку без перерыва.

Обезвоживание осадка с привлечением единственного работника

∙∙ �За исключением размещения и подъема контейнера, подключение впускных 

трубопроводов может быть выполнено одним человеком без помощи крана.  

Все трубопроводы стационарно проложены по стенкам контейнера. Все соединения  

с трубопроводами расположены вне контейнера. Это означает, что во время работы внутри 

контейнера отсутствуют шланги или незакрепленные трубопроводы, что гарантирует 

высокий уровень удобства управления и безопасности персонала.

∙∙ �Благодаря использованию нержавеющей стали и наличию дренажных отверстий  

во внутренней обшивке и стенках контейнера система легко поддается очистке.  

Сливные клапаны в нижних точках трубопроводов также облегчают очистку.
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МОБИЛЬНОЕ ОБЕЗВО ЖИВАНИЕ ОСАДКА 
Круглогодичный комфорт

∙∙ �Для подачи достаточного количества свежего воздуха крышу можно открыть по всей 

ширине контейнера или слегка приподнять вблизи декантера при эксплуатации в летний 

период. Один человек может легко и безопасно открыть крышу с помощью ручного 

гидравлического подъемного механизма.

∙∙ �Поскольку стены и крыша снабжены теплоизоляцией, контейнер прекрасно подходит  

для зимней эксплуатации. Вспомогательный нагреватель и занавес рядом с 

транспортировочным шнеком обеспечивают защиту от замерзания и высокий уровень 

комфорта.

∙∙ �По желанию заказчика возможен обогрев подающих и сливных трубопроводов. Это 

гарантирует максимальную эксплуатационную надежность даже в зимний период. 

ДЕКАНТЕР FLOTTWEG C5E В КОНТЕЙНЕРЕ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ШКАФОМ

Сначала попробуйте, потом принимайте решение

Наша цель заключается в том, чтобы наши мобильные системы обезвоживания осадка 

надежно работали в реальных условиях. Таким образом, операторы очистных сооружений 

имеют возможность тщательно протестировать систему на площадке перед тем,  

как совершить приобретение. Наши мобильные контейнеры можно брать в аренду  

как для экспериментальных целей, так и для краткосрочных проектов.

Таким образом, вы уменьшите количество осадка и сэкономите деньги на его утилизации.

Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте: www.flottweg.com/ru/
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КАЧЕСТВО
Сертификация материалов

На компоненты, соприкасающиеся с продуктом, в частности, корпус, шнек  

и барабан, имеются сертификаты материалов в соответствии с разделами  

3.1 и 2.2 стандарта EN 10204, подтверждающие наши стандарты качества.

Сертификат AEO 

Данный сертификат, выданный на основании Постановления № 300/2008 

Европейского парламента и Совета от 11 марта 2008 года, гарантирует,  

что и в будущем мы сможем быстро обеспечить своих заказчиков компонентами  

и запасными частями в любой точке земного шара. В сочетании с таможенным 

сертификатом AEO F, выданным в июле 2011 года, этот важный знак качества 

гарантирует бесперебойное первоклассное обслуживание заказчиков  

по всему миру.

Управление качеством в соответствии 
с DIN EN ISO 9001

В 2017 году компания Flottweg впервые прошла сертификацию по последней 

редакции международного стандарта, соответствующего DIN EN ISO 9001:2015. 

Такая гарантия качества является основой успеха компании Flottweg, 

обеспечивающей своим заказчикам наилучшее качество продукции и услуг  

в долгосрочной перспективе.

Certificate of Approval
 

 

                                                                                 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued By: Lloyd's Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3 50829 Köln Germany for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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This is to certify that the Management System of:

Flottweg SE
Industriestr. 6-8, 84137 Vilsbiburg, Germany

has been approved by LRQA to the following standards:

 ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen
Issued By: Lloyd's Register Deutschland GmbH for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance 

Ltd

Current Issue Date: 8 December 2017 Original Approvals:
Expiry Date: 30 November 2018 ISO 9001 – 22 November 1994
Certificate Identity Number: 10041691

Approval Number(s): ISO 9001 – 0018437 

The scope of this approval is applicable to:
Development, production, sales and service of centrifuges and belt press filters including system engineering. 

Branch offices: Flottweg north-west, Flottweg north-east.



И СЕРВИС
Обслуживание заказчиков – наша сильная сторона

Индивидуальное проектирование, высококачественное производство и эффективное 

техническое обслуживание являются предпосылками бесперебойной работы. Опытные  

и надежные инженеры нашей сервисной службы готовы при необходимости быстро 

ответить на ваши запросы. Сервисный центр Flottweg может выполнять 

профилактическое техническое обслуживание для предотвращения перебоев в работе.

Послепродажное обслуживание

Даже самая лучшая техника нуждается в техническом обслуживании и ремонте. Компания 

Flottweg создала всемирную сервисную сеть, в которую входят собственные дочерние 

компании, филиалы и представительства, что позволяет ей предоставлять своим 

заказчикам сервисное обслуживание и запчасти в регионах эксплуатации. Наши 

сервисные инженеры и техники обладают необходимой квалификацией для монтажа, 

ввода в эксплуатацию, ремонта и технического обслуживания любого рода.

Flottweg в мире

Штаб-квартира Flottweg находится в г. Фильсбибург (Германия), недалеко от Мюнхена,  

и имеет филиалы в Кёльне и Лейпциге, а также дочерние компании в Австралии, 

Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Италии, Мексике, Перу, Польше, России и США, 

наряду с представительствами почти во всех странах мира. Вы сможете найти 

компетентное контактное лицо на нашем сайте www.flottweg.com/ru/

В услуги Flottweg входит:

∙∙ Грамотные консультации по процессам разделения.

∙∙ �Пилотные испытания на месте эксплуатации или в лаборатории  

и испытательном центре Flottweg.

∙∙ Подбор и определение размеров соответствующего оборудования.

∙∙ �Системы автоматизации / управления по индивидуальному заказу и интеграция 

процессов.

∙∙ Проектирование и строительство комплексных технологических систем.

∙∙ �Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, запасные 

части и сервис по всему миру.



Flottweg Moscow /  

ООО «Флоттвег Москау»

141402 Россия, МО, г. Химки,

Вашутинское шоссе, 17

Тел.: +7 (495) 575 3434

8 800 500 7517 (бесплатно по РФ)

Факс: +7 (498) 764 2918    

moscow@flottweg.com 

www.flottweg.com/ru/ E
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