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地球上所有的水都进行闭路循环。地球上水的总量达到14亿立方千米，其中
96.5%为海水，只有3.5%为淡水。然而，超过一半的淡水储存在极地的冰、冰
川和冻土中。

清洁的水源正在成为越来越重要的资源。这就是市政和工业废水处理变得越来
越重要的原因。

对细颗粒污泥进行高效分离和机械脱水是废水处理过程中的一个关键工艺。无
论脱水后的污泥是填埋、堆肥或焚烧，经济、高效的污泥分离对于保持土壤和
水资源的清洁是至关重要的。

工业离心机在自来水厂和污水处理厂内的使用已成为行业内先进的技术，污泥
脱水工艺变得更经济、高效、节能。
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污泥处理工艺中五个最重要的参数

为了找到最优化、最经济的污泥脱水工艺方案，在选择合适的分离设备时应考
虑所有的重要参数。

五个最重要的参数是
 ∙ 干基负荷
 ∙ 水力负荷
 ∙ 絮凝剂消耗量
 ∙ 能耗
 ∙ 污泥回收率

福乐伟公司是您最佳的合作伙伴，为您选择合适的分离设备。遍布全球的客户
对福乐伟卧螺沉降离心机的日常使用效果感到非常满意，配备了福乐伟卧螺沉
降离心机的污水处理厂可以为五千到一千万不等的人口当量提供服务。

优化您的工艺！想了解更多信息，请访问福乐伟公司的网站：
www.flottweg.com
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福乐伟卧螺沉降离心机助您成功

在过去的几十年里，福乐伟公司一直精心收集、评估客户的需求和自己的工艺经验，福乐伟公司清楚什么对
客户是重要的。

基于以上情况，福乐伟公司不断改进、提高离心机的性能，在优化工艺的同时，时刻关注着经济效益及设备
的性价比。此外，客户还能从离心机独有的优势中受益。

 防水设计
  
 ∙ 封闭结构
	∙ 	在工作环境中有效防止异味散发和污泥飞溅

  简单、智能化、模块化、高效
  
	∙ 高 效 的 福 乐 伟 多 级 行 星 齿 轮 变 频 驱 动	
		Simp Drive®
 ∙  转鼓和螺旋驱动的智能组合更经济，降低了变频
损耗

	∙ 离心机可以在停止时进行排空，螺旋可以独立	
	 于转鼓单独运行（无需拆卸系统部件，例如：	
		在供电异常后）
	∙ 所有部件均由福乐伟公司独立研发和生产，没	
	 有外购件，这些部件具有最佳尺寸，能够与离	
		心机完美匹配
	∙ 	高效的维护和服务

  更高干度的干污泥
  
	∙ 	螺旋采用双锥和缓冲挡板结构
	∙ 污泥承受更高压力
	∙ 	脱水污泥达到更高干度

高效、经济、舒适
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   自动化

	∙ 	即使在进料条件发生变化时，也能随时自动调
节转鼓和差速，使脱水污泥保持在最佳干度

	∙ 	已接轨工业4.0-可以根据需要选择进行远程监
控和维护

	∙ 	可选项-具备实时监测功能的絮凝剂投加系
统，进一步减少絮凝剂消耗量

	∙ 	离心机控制系统单独集成到主控制系统内，离
心机控制系统更高效、安全

    絮凝剂

	∙ 	在某种程度上，污泥脱水和浓缩过程中絮凝剂
消耗与机器的设计相关

	∙ 	为了达到最大效率，絮凝剂应该在适当的时间
进行投加，并保证足够的停留时间

	∙ 	福乐伟OSE高效污泥浓缩机、HTS高干度污泥
脱水机和Xelletor系列离心机都配有一条特殊
的混合管道

	∙ 	在污泥进入分离区之前，直接投加絮凝剂

   智能设计

	∙ 	易损件更换简单，便于现场维护
	∙ 	转鼓和螺旋的快速组装和拆卸有助于降低服务
和维修成本

  防磨损保护和材质
  
	∙ 大量的防磨损保护
	∙ 螺旋表面采用碳化钨喷涂或碳化钨瓦块保护
	∙ 	所有的进料口和固相排渣口采用硬质合金冷硬
铸造衬套保护

	∙ 	所有与物料接触的部位均使用优质不锈钢

  经济性
  
 ∙  福乐伟能量回收堰板Recuvane®能进行能量
回收

	∙ 	卧螺沉降离心机能耗减少高达30%
	∙ 易于改造，回报快
	∙ 不改变现有分离工艺
*视液池深度和污泥特性而定

高效、经济、舒适
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适用于污泥浓缩

在污泥浓缩过程中，生化处理后的剩余
污泥含固量为1%或更低，在被泵入消
化罐之前，将其含固量浓缩至5-8%，
这样污泥的体积就减少了90%-95%。

针对这个特定的要求，福乐伟公司研发
了OSE高效污泥浓缩机（OSE=高效污
泥浓缩），并不断进行改进。如今，福
乐伟OSE高效污泥浓缩机以其高性能、
高可靠性和高性价比在竞争中脱颖而
出。

最近的研究将所有相关的固定成本（资
本和劳动力）以及可变成本（电耗、水
耗、絮凝剂及备件的消耗）均考虑在
内，该研究表明与其他浓缩设备相比，
浓缩离心机有许多优势。在大处理量和
连续作业中，这些优势已变得越发重
要。福乐伟OSE高效污泥浓缩机适用的
流量范围在8立方米/小时至250立方米/
小时。

更多信息请查阅福乐伟OSE高效污泥浓
缩机宣传手册，您可以在福乐伟公司的
网站www.flottweg.com下载。

与其他浓缩技术相比客户可获得的利益

关键点
 ∙  排放的污泥浓度可调节并且可控
 ∙ 优化消化罐进料
 ∙ 提高气体产率和降解率

优化操作成本
 ∙ 连续性、自动化操作
 ∙ 能耗低
 ∙ 少量或无需絮凝剂
 ∙ 易清洗，无需任何拆卸即可冲洗
 ∙ 高效的防磨损保护
 ∙  备件可现场更换并进行安全检查 

节约工程成本
 ∙  设计简洁、占地面积小、处理量大
 ∙  密封式设计防止异味散发，无需专用通风管

用途广
 ∙  福乐伟OSE高效污泥浓缩机还可适用于混合污泥
和初沉污泥处理

福乐伟
OSE高效污泥浓缩机 
福乐伟 
OSE高效污泥浓缩机 
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适用于污泥脱水

无论污泥在脱水后是否运输、堆肥、填埋
或焚烧，其干燥度最大化是最重要的目
标。

另外一些关键因素是生产成本及效率，包
括絮凝剂的消耗、能耗、水耗、备件的消
耗以及以最低的成本进行连续和自动化运
行。

二十世纪七十年代起，福乐伟公司著名的
高速卧螺沉降离心机已在废水行业应用。
一些关键的设计特点均已被考虑在内了。
持续发展造就了用于污泥脱水的福乐伟
HTS高干度污泥脱水机的系列产品，其处
理能力为5立方米/小时至180立方米/小
时。

福乐伟公司针对污泥高效脱水专门研发了
一款独特的离心机：福乐伟Xelletor系列
离心机，融合了福乐伟公司最新的技术和
污泥脱水工艺最专业的知识。

更多关于福乐伟HTS高干度污泥脱水机和
Xelletor系列离心机的信息，请访问福乐
伟公司网站：www.flottweg.com。

福乐伟HTS高干度污泥脱水
机和XELLETOR系列离心机
福乐伟HTS高干度污泥脱水
机和XELLETOR系列离心机

与其他脱水技术相比客户可获得的利益

最佳的性能
 ∙ 最佳高干度
 ∙ 能耗低
 ∙ 少量絮凝剂

优化操作成本
 ∙ 连续性、自动化操作
 ∙ 易清洗，无需任何拆卸即可冲洗
 ∙ 高效的防磨损保护
 ∙  备件可现场更换并进行安全检查
 ∙  无需耗材，如助滤剂、滤布等

灵活性
 ∙  福乐伟HTS高干度污泥脱水机和Xelletor系列离
心机通过PLC自动控制，可以自动调节来适应不
同的进料和工况条件
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福乐伟卧螺沉降
离心机是如何工
作的

离心机可以被看作一个包裹着轴的沉
淀池：在沉淀池中，重于液体的固体
颗粒由于重力的作用沉于底部，并在
池底形成沉淀层。在离心机旋转的转
鼓中，重于液体的固体颗粒由于离心
力的作用沉降到转鼓的内壁，并在离
心机转鼓的内壁形成沉降层。

在离心机运行时，离心机的离心力大
于 3000g，而非沉淀池中的1g，所以
从液体中分离固体颗粒变得更快更有
效。

从沉淀池演变到离心机 

处理量30,000升/
小时的沉淀池

30 m

100 m

10 m

30 m

100 m

10 m
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在转鼓内部，有一个螺旋输送器，用于不断排
出转鼓内壁的沉积物。

螺旋输送器旋转的速度与转鼓旋转速度相关。
这之间的差速是由转鼓驱动端旋转的齿轮箱所
产生的。

污泥经过转鼓锥形端的排
渣口排出前，在转鼓锥形
区域内被推出液池，该区
域被称作挤压干燥区。

污泥通过静止的进料管进
入转鼓内进行分离。污泥
从螺旋输送器上的进料口
进入，通过布料口到达分
离区域。

被分离的液体流
入转鼓的圆柱形
末端，在重力作
用下通过溢流孔
排出。

在分离区域，被
分离成沉积层和
液体层。

离心机转鼓的外壳是柱锥状的。它通过高速旋
转产生分离所需的离心力。
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设备
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技术参数 

福乐伟OSE高效污泥浓缩机技术数据*

型号 C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 C8E-4 Z92-4

材质  所有与物料接触的零部件均由优质不锈钢制成 ，如1.4463 (双相不锈钢) 和 1.4571 (AISI 316Ti)等

尺寸 (L x W x H)
2700 x 840 x 800 mm

107“ x 33“ x 32“
2980 x 940 x 890 mm

118“ x 37“ x 36“
3520 x 1140 x 1030 mm

139“ x 45“ x 41“
4070 x 1520 x 1210 mm

161“ x 60“ x 48“
4800 x 1720 x 1390 mm

189“ x 67“ x 55“
5910 x 2000 x 1470 mm

233“ x 79“ x 58“
5910 x 2770 x 1730 mm 

233“ x 110“ x 69“

总重 1400 kg / 3100 lb 1765 kg / 3890 lb 2760 kg / 6100 lb 5030 kg / 11100 lb 8200 kg / 18100 lb 13070 kg / 28900 lb 18000 kg / 39700 lb

转鼓驱动电机
5.5 – 7.5 kW
7.5 – 10 hp

7.5 – 15 kW
10 – 20 hp

15 – 30 kW
20 – 40 hp

30 – 55 kW
 40 – 75 hp

55 – 110 kW
75 – 150 hp

75 – 132 kW
100 – 180 hp

90 – 200 kW
125 – 270 hp

螺旋驱动电机

Flottweg Simp Drive®
2.2 kW

3 hp
4 kW
5 hp

4 kW
5 hp

5.5 kW
7.5 hp 

5.5 kW
7.5 hp

5.5 kW
7.5 hp

7.5 kW
10 hp

进料量
8 – 15 m³/h
35 – 65 gpm

15 – 30 m³/h
60 – 120 gpm

30 – 60 m³/h
125 – 250 gpm

45 – 90 m³/h
200 – 400 gpm

70 – 140 m³/h
300 – 600 gpm

100 – 200 m³/h
440 – 880 gpm

120 – 250 m³/h
500 – 1100 gpm

* 上述数据仅供参考，实际进料量视物料特性、技术变化而定。

适用于污泥浓缩的福乐伟OSE高效污泥浓缩机和XELLETOR系列离心机

福乐伟XELLETOR系列离心机技术数据*

型号 X4E-4 X5E-4 X7E-4

材质 所有与物料接触的零部件均由优质不锈钢制成 ，如1.4463 (双相不锈钢) 和 1.4571 (AISI 316Ti)等

尺寸 (L x W x H)
3520 x 1140 x 1030 mm

140“ x 45“ x 40“
4070 x 1550 x 1210 mm

162“ x 61“ x 48“
4800 x 1720 x 1390 mm

189“ x 68“ x 58“

总重 2760 kg / 6000 lb 5030 kg / 11100 lb 8200 kg / 18100 lb

转鼓驱动电机 15 – 30 kW / 20 – 40 hp 30 – 55 kW / 40 – 75 hp 55 – 110 kW / 75 – 150 hp

螺旋驱动电机

Flottweg Simp Drive®
4 – 11 kW / 5 – 15 hp 5.5 – 15 kW / 7.5 – 20 hp 7.5 – 30 kW / 10 – 40 hp

进料量 30 – 60 m³/h / 90 – 220 gpm 60 – 100 m³/h / 130 – 300 gpm 80 – 150 m³/h / 260 – 600 gpm

* 上述数据仅供参考，实际进料量视物料特性、技术变化而定。
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福乐伟HTS高干度污泥脱水机技术数据*

型号 C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 C8E-4 Z92-4

材质  所有与物料接触的零部件均由优质不锈钢制成 ，如1.4463 (双相不锈钢) 和 1.4571 (AISI 316Ti)等

尺寸 (L x W x H)
2700 x 840 x 800 mm

107“ x 33“ x 32“
2980 x 940 x 890 mm

118“ x 37“ x 36“
3520 x 1140 x 1030 mm

139“ x 45“ x 41“
4070 x 1520 x 1210 mm

161“ x 60“ x 48“
4800 x 1720 x 1390 mm

189“ x 67“ x 55“
5910 x 2000 x 1470 mm

233“ x 79“ x 58“
5910 x 2770 x 1730 mm 

233“ x 110“ x 69“

总重 1400 kg / 3100 lb 1765 kg / 3890 lb 2760 kg / 6100 lb 5030 kg / 11100 lb 8200 kg / 18100 lb 13070 kg / 28900 lb 18000 kg / 39700 lb

转鼓驱动电机
7.5 – 11 kW
10 – 15 hp

11 – 18.5 kW
15 – 25 hp

22 – 37 kW
20 – 50 hp

45 – 75 kW 
55 – 100 hp

75 – 132 kW
100 – 180 hp

90 – 160 kW
120 – 215 hp

160 – 250 kW
215 – 300 hp

螺旋驱动电机

Flottweg Simp Drive®
3 kW
4 hp

4 – 5.5 kW
5 – 7.5 hp

7.5 – 11 kW
10 – 15 hp

15 kW 
20 hp

30 kW
40 hp

30 – 45 kW
40 – 60 hp

30 – 55 kW
40 – 75 hp

进料量
5 – 10 m³/h

20 – 45 gpm
10 – 20 m³/h
45 – 90 gpm

20 – 40 m³/h
90 – 180 gpm

30 – 60 m³/h
125 – 250 gpm

60 – 120 m³/h
250 – 500 gpm

80 – 160 m³/h
350 – 700 gpm

90 – 180 m³/h
400 – 800 gpm

* 上述数据仅供参考，实际进料量视物料特性、技术变化而定。

适用于污泥脱水的福乐伟HTS高干度污泥脱水机和XELLETOR系列离心机
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福乐伟XELLETOR系列离心机技术数据*

型号 X4E-4 X5E-4 X7E-4

材质 所有与物料接触的零部件均由优质不锈钢制成 ，如1.4463 (双相不锈钢) 和 1.4571 (AISI 316Ti)等

尺寸 (L x W x H)
3520 x 1140 x 1030 mm

140“ x 45“ x 40“
4070 x 1550 x 1210 mm

162“ x 61“ x 48“
4800 x 1720 x 1390 mm

189“ x 68“ x 58“

总重 2760 kg / 6000 lb 5030 kg / 11100 lb 8200 kg / 18100 lb

转鼓驱动电机 22 – 30 kW / 30 – 40 hp 45 – 75 kW / 60 – 100 hp 75 – 110 kW / 100 – 150 hp

螺旋驱动电机

Flottweg Simp Drive®
7.5 – 11 kW / 10 – 15 hp 15 kW / 20 hp 30 kW / 40 hp

进料量 20 – 50 m³/h / 90 – 220 gpm 30 – 70 m³/h / 130 – 300 gpm 60 – 140 m³/h / 260 – 600 gpm

* 上述数据仅供参考，实际进料量视物料特性、技术变化而定。
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移 动 式 集 成 化 污 泥 脱 水 系 统
连接并脱水

在小型污水处理厂，污泥脱水、浓缩设备的投资成本在总投资成本内所占比例
很高。建造固定污泥脱水系统的成本非常高，比如要建造新的厂房建筑或扩大
现有场地。	

使用移动式集成化污泥脱水系统进行污泥脱水，可以节省这些费用。移动式集
成化污泥脱水系统能够有效替代固定安装的脱水、浓缩设备。移动式集成化污
泥脱水系统可以“即插即用”——仅需完成相关管道、电缆连接，即可开始进
行污泥脱水。

用于污泥脱水或浓缩的移动式集成化污泥脱水系统可以安置在现场长期使用，
也可以为几周或几个月的临时处理方案提供短期服务，可以随时移动使用。

优化狭小空间内的作业

	∙ 	考虑到移动式集成化污泥脱水系统内空间有限，所有安装在系统内的部件都
进行了优化，例如：特殊设计的絮凝剂投加系统、可整体更换定子的进料
泵。无需拆卸管路即可更换进料泵的定子，也无需额外的拆装空间。

	∙ 	螺旋输送机的枢轴调节范围大，螺旋输送机的两个料斗很容易填满，可以实
现连续运行。

可单人操作的污泥脱水系统

	∙ 	除吊装移动式集成化污泥脱水系统外，其他作业均不需要吊车配合，进料管
道的连接也可以由一个人独立完成。所有管道都固定在移动式集成化污泥脱
水系统壳壁上。管道的所有接口都位于移动式集成化污泥脱水系统壳体外
部。操作期间移动式集成化污泥脱水系统壳体内没有软管或松散的管道，保
证了操作人员较高的舒适度和安全性。

	∙ 	由于使用了不锈钢材料，并且移动式集成化污泥脱水系统内部覆层和壳壁上
设置了排水孔，使得移动式集成化污泥脱水系统易于清洗。管路系统低点处
设置的排水阀也有助于清洗。
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移 动 式 集 成 化 污 泥 脱 水 系 统
全年舒适

	∙ 	移动式集成化污泥脱水系统壳体顶盖可以在壳体的整个宽度上打开，夏季操
作时也可以在靠近离心机的位置将壳体顶盖稍微抬起，以保证获得足够的新
鲜空气。通过使用手动液压升降装置，只需一个人就可以简便、安全地打开
壳体顶盖。

	∙ 	移动式集成化污泥脱水系统的壳壁和顶盖都有保温层，在冬天也能很好地进
行使用。一个辅助加热器和一面靠近螺旋输送器的帘子保证了防冻操作和较
高的舒适度。

	∙ 	根据需求，进料和排放管道也可以进行加热。这可以保证移动式集成化污泥
脱水系统即使在冬季也具备最佳的运行可靠性。	

移动式集成化污泥脱水系统内的C5E离心机，自带一台控制柜

移动式集成化污泥脱水系统内的C2E离心机

先测试，后租用

福乐伟公司的目标是让移动式集成化污泥脱水系统在实际运行状态下令人信服。
在进行投资前，污水处理厂的操作人员可以选择现场对移动式集成化污泥脱水
系统进行全面测试。福乐伟公司的移动式集成化污泥脱水系统可以作为实验用
途或短期项目进行出租。

这样客户就可以减少污泥量，节省处理资金。欲了解更多信息，请访问福乐伟
公司网站：www.flottweg.com。
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质量 ...
材质认证

针对接触物料的部件，例如：罩壳、螺旋和转鼓，福乐伟公司提供
符合EN 10204 3.1和 2.2证书要求的材质证书，这体现了福乐伟公
司的高质量标准。

AEO认证 

根据欧盟议会和理事会(EC)2008年3月11日第300/2008号规定获得
该认证，福乐伟公司保证将来能够在全球任何地方为客户快速提供零
部件。结合2011年7月海关认证的AEOF，这一重要的品质认证保证
了全球范围内持续的一流客户服务。

符合DIN EN ISO 9001的质量管理

2017年，福乐伟公司第一次依据符合DIN EN ISO9001:2015要求的
最新国际标准进行认证。这种质量意识是福乐伟公司成功的基础，
是福乐伟公司长期以来为客户提供最好的产品和高质量服务的保证。

Certificate of Approval
 

 

                                                                                 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued By: Lloyd's Register Deutschland GmbH, Adolf-Grimme-Allee 3 50829 Köln Germany for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 1 of 1 

This is to certify that the Management System of:

Flottweg SE
Industriestr. 6-8, 84137 Vilsbiburg, Germany

has been approved by LRQA to the following standards:

 ISO 9001:2015 

 P.G. Cornelissen
Issued By: Lloyd's Register Deutschland GmbH for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance 

Ltd

Current Issue Date: 8 December 2017 Original Approvals:
Expiry Date: 30 November 2018 ISO 9001 – 22 November 1994
Certificate Identity Number: 10041691

Approval Number(s): ISO 9001 – 0018437 

The scope of this approval is applicable to:
Development, production, sales and service of centrifuges and belt press filters including system engineering. 

Branch offices: Flottweg north-west, Flottweg north-east.
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... 服务
客户服务是福乐伟公司的优势

实用的项目规划、高质量的制造和高效的检修是无故障运行的前提。福乐伟公司客
户服务部门经验丰富、可靠的服务工程师会迅速作出响应，提供服务。福乐伟公司
服务人员也可以进行预防性的检修，以避免生产出现中断。

售后服务

即使是最好的机器也需要维护和保养。福乐伟公司已经建立了全球性的服务网络，
包括子公司、分支机构和代表处，为福乐伟公司的客户提供本土化服务和备件服务。
福乐伟公司的服务工程师及技术人员能够胜任各种安装、调试、维修及保养工作。

福乐伟公司遍及全球

福乐伟公司的总部位于德国菲尔斯比堡（靠近慕尼黑），在科隆和莱比锡设有分支
机构，在澳大利亚、巴西、加拿大、中国、法国、意大利、墨西哥、秘鲁、波兰、
俄罗斯和美国都设有分公司，几乎在全球所有国家都有代表。查看福乐伟公司网站
www.flottweg.com可找到合适的联系人。

福乐伟公司售后服务包括：

 ∙ 可针对分离工艺提出经验性建议
 ∙ 可在现场、福乐伟公司实验室和测试中心进行试验
 ∙ 选择合适的设备
 ∙ 为客户定制自动化/控制系统和工艺集成
 ∙ 完整工艺系统的设计与施工
 ∙ 安装、调试、保养、维修、备件和全球服务
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福乐伟分离技术（上海）有限公司

上海市闵行区春中路516号  
邮编：201108
电话：+86-21-34189775
传真：+86-21-34189777
电邮：mail@flottweg.com.cn
网址：www.flottweg.com

Flottweg SE
Industriestraße 6-8 
84137 Vilsbiburg
Germany
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
mail@flottweg.com
www.flottweg.com


